
Características
 Manto corrugado de refuerzo
 Fácil mantención
 Material imputrescible
 Fiables en cualquier tipo de terreno
 Cumplen con la Normativa vigente
 Tratamiento sin necesidad de energía
 100% reciclable

Especificaciones
 Fabricado en polietileno 100% virgen
 Filtro anti UV-8 incorporado
 Entradas y salidas en PVC 110 mm
 6 Tapas de acceso de 600 mm

Capacidad de Uso
 40 personas según dotación de 250 Lts/hab/día
 69 personas según dotación de 150 Lts/hab/día

 Se recomienda limpieza cada 2 años

www.amerplast.cl  E-mail : ventas@amerplast.cl
Panamericana Norte Altura 18.501, Lote 19, Colina, Santiago Chile  - Fonos : +562 2380 0961 – +562 2380 0963
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Aplicaciones y uso
 Las fosas sépticas Amerplast se instalan en sistemas de tratamiento de alcantarillado

particular.
 Permiten realizar el tratamiento primario del sistema de saneamiento al retener por un

período mínimo de 24 horas las aguas servidas y así producir la digestión y decantación de
los sólidos antes de ser evacuados a un sistema de drenaje posterior.

 Consulte por los accesorios complementarios a la fosa séptica: Kit Completo para Fosa,
Cámara desgrasadora, cámara de inspección, cámara distribuidora de drenes,
bacterias/enzimas, etc…

Dimensiones
Largo : 9.225 mm
Ancho : 1.400 mm
Altura : 1.500 mm
6 Tapas : 600 mm

FOSA SEPTICA HORIZONTAL
12.500 LTS

Código : FSH-12500

Capacidad de uso : 
40 personas (uso vivienda)
69 personas (uso industria)

Volumen Total
13.500 Lts.
Volumen Util
12.500 Lts.


